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GEBRAUCHSANWEISUNG

NAHTMATERIALIEN aus POLYESTER
© SERACOR"
o SULENE®
o Terylene

BESCHREIBUNG

Bei SERACOR®, SULENE® und Terylene handelt es
sich um synthetisch hergestellte, geflochtene,
nicht-resorbierbare, sterile chirurgische Nahtma-
terialien aus Polyethylenterephthalat (PET). PET
ist ein Polymer mit der Summenformel (C, H,0,) ,
das i.d.R. aus einem Terephthalsdure-Derivat und
Ethylenglykol synthetisiert wird.

Die Nahtmaterialien sind als Kombinationen mit
Edelstahlnadeln oder unbenadelt erhaltlich. Sie
entsprechen den Grundlegenden Anforderungen
der Richtlinie iiber Medizinprodukte 93/42/EWG
und der harmonisierten Norm der Europdischen
Pharmakopée ,Steriles, nicht-resorbierbares
Nahtmaterial (Fila non resorbilia sterilia)” oder -
beziiglich der Fadendurchmesser - der Monografie
.Nonabsorbable surgical suture” der United Sta-
tes Pharmacopeia (USP) in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

o SERACOR" griin und ungeférbt
SERACOR" ist ein prazisionsgeflochtener, mit
Silikon spezialbeschichteter Faden aus PET.
SERACOR® griin wird mit D & C Nr. 6, Colour
Index Nr. 61565 griin eingefdrbt.

o SULENE® griin
SULENE" ist ein prazisionsgeflochtener, mit Sili-
kon spezialbeschichteter Faden aus PET. Er wird
mit D & C Nr. 6, Colour Index Nr. 61565 griin
eingefarbt.

o Terylene griin und ungefarbt
Terylene ist ein geflochtener, Silikon-beschich-
teter Faden aus PET. Terylene griin wird mit
D & C Nr. 6, Colour Index Nr. 61565 einge-
farbt.

ANWENDUNGSGEBIETE
SERACOR®, SULENE® und Terylene sind zur Adap-
tation von Weichgeweben oder zur Ligatur vorge-

sehen, bei denen nicht-resorbierbares Fadenma-
terial indiziert ist, einschlieBlich der Anwendung
am zentralen Kreislauf- und Nervensystem. Dies
gilt insbesondere, wenn dauerhafte Stabilitét des
Nahtmaterials gefordert ist. Dabei ist SERACOR®
aufgrund seiner Spezialflechtung und -beschich-
tung v.a. fiir den Einsatz am zentralen Kreislauf-
system bestimmt. Polyesterfdden kdnnen auch
als Haltendhte und zur Markierung eingesetzt
werden.

ANWENDUNG

Bei der Auswahl und Anwendung des Nahtmate-
rials sollten der Zustand des Patienten, die Er-
fahrung des Arztes, chirurgische Technik sowie
GroRe der Wunde beriicksichtigt werden. Zur Kno-
tensicherung sollten die eingefiihrten Standard-
knotentechniken eingesetzt werden. Um Nadel-
beschédigungen beim Néhen zu vermeiden, wird
empfohlen, die Nadel in einem Bereich zwischen
dem Ende des ersten Drittels vom Nadelende aus
gesehen und der Nadelmitte zu fassen.

WIRKUNG

Die medizinische Naht hat im Rahmen der Wund-
versorgung die Aufgabe, eine Verbindung von
Gewebe zu Gewebe bzw. von Gewebe zu allo-
genem Material herzustellen. Die Unterbindung
oder Ligatur als Sonderform der Naht dient zum
Verschluss von Hohlorganen.

Nahtmaterial aus PET wird im Korper langsam
fortschreitend von Bindegewebe eingekapselt.
Es ist nicht resorbierbar und verliert im Gewe-
be - auch iiber lange Zeitrdume hinweg - nicht
an ReiRkraft.

GEGENANZEIGEN
Nicht bekannt.

WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN /
WECHSELWIRKUNGEN

Je nach Anwendungsgebiet variieren die Anfor-
derungen an das Nahtmaterial und die erforder-
lichen Techniken. Der Anwender sollte daher mit
den chirurgischen Techniken vertraut sein. Bei der
Wahl des Nahtmaterials sollten dessen in-vivo-
Eigenschaften beriicksichtigt werden. Bei lénger-



